
超声波细胞破碎仪／粉碎机
超声波细胞破碎仪／组织粉碎机是—种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多
功能、多用途的仪器，能用千多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、
提取、消泡、消解、清洗、加速化学反应、石墨烯剥离、纳米材料分散等等，已广泛应用千生物化
学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

♦大屏显示，参数直观，触摸操作便捷
♦ 功能丰富 ： 破碎细胞、均质、分离、提取、消泡、清洗及加速化学反应
♦报警功能 ： 时间、过载、空载、超温
♦应用性强 ： 自定义设笠超声时间、间歇时间、总时间、功率比
♦ 操作便捷 ： 中央微机控制，优化交互体验
♦ 嗓音小 配合隔音箱远离噪音烦恼
♦可长时间作业 支持连续工作1小时以上

技术参数

_ 
DH96-IIN DH88-IIN DH92-IIN DH92-IIDN DH98-IIIDN DH99-IIDN 

20-25 19 5-20 5 

15OW 250W 650W 900W 1200W 1800W 

1-99% 

ct>6mm ct>20mm 022mm 

口伉五叹汛；一 <I>2/3/8 <1>2/3/8/10 <1>2/3/8/10 <1>2/3/10/12 <1>3/6/10/15 <1>3/6/10/15 
/ 12 / 15 /22/25 /20/25/28 

旰豆而I冒 。1~150 0 1 -300 0 1 ~500 0 1 -600 1-1200 1-1500 

Fmtm百际■ 0 1-99 9S 

0 1-99 9S 

l-99H59M59S 

有（到达预设温度自动暂停超声）

20组

16kg 16 5kg 17kg 19kg 20kg 

主机410x225x290mm 小隔音箱470x305x430m m 

220/llOV 50/60Hz 

＊注 处理不同容量样品，需选配相应的变幅杆，功率大，可驱动变幅越粗，对应处理量也大。

如需控制样品温度，可选配低温恒温设备。

p~`｀三王超声波细胞破碎仪

可选配件（变幅杆j破碎杯）

型号规格

<!>2mm 0 l~Sml <!>12mm SO~SOOml 
<!>3mm 3~10ml tl>lSmm 200~ 700ml 
<l>6mm lO~lOOml <1>20mm lOO~lOOOml 

<l>8mm 20~200ml O22mm 200-12ooml 

<l>lOmm 30~300ml <1>25mm SOO~lSOOml 

．实际处理容量和样品容量比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。
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